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TIẾNG VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠ I KIỂM KHÍ MÁU: RQ9134

XÁC NHẬN VỀ NHỮNG�ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN
Xin vui lòng xác nhận rằng bạn�đã�nhận�đúng�và�đầy�đủ số lượng mẫu, những mẫu�đó�được mô tả như phần�“ĐẶC�TÍNH”�dướ i�đây.�Xin�vui�lòng�xác�nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ
hoặc hư hỏng�và�thông�báo�ngay�cho�đạ i diện của hãng Randox tạ i�địa phương của bạn nếu có sai lệch.�Sau�cùng,�xin�vui�lòng�đăng�nhập vào www.riqas.net để xác nhận thờ i gian chính 
xác mà bạn�đã�nhận bộ mẫu này.

ĐẶC�ĐIỂM
1 hộp bao gồm 6 lọ mẫu dạng lỏng, mỗi lọ 1.8 ml (6 x 1.8�ml)�được�đánh�số thứ tự từ 1-6 theo số thứ tự mẫu phân tích

BẢO QUẢN: 
Mẫu phả i�được bảo quản từ at 2-8�C,�Tránh�đông�khô�mẫu hoặc nhiệt�độ lớn hơn 30�C

CHUẨN BỊ MẪU
Để mẫu tạ i nhiệt�độ 20-230C trước khi sử dụng.�Để yên 4 giờ để ống mẫu cân bằng ở nhiệt�độ này trước khi phân tích. Chú ý: giá  trị pO2 có thể sẽ thay�đổi ngược lạ i khoảng 1% trên  
từng 10C mà nhiệt�độ ống mẫu�thay�đổi. Đối vớ i giá trị pH/khí máu, mẫu cần�được phân tích trong vòng 1 phút sau khi mở nắp. Đối vớ i các thông số điện giả i, mẫu phả i�được phân tích 
trong vòng 1 tiếng sau khi mở nắp. Vui lòng tuân theo các qui trình sau:

1. Trước khi sử dụng, dùng ngón tay trỏ và tay cái giữ 2�đầu ống và lắc 15-20 lần (khoảng 10 giây). Vỗ nhẹ ống�để lấy hết mẫu dưới�đáy�ống.
2. Mở ống bằng cách bẻ gãy�đầu có rạch sẵn. Sử dụng gạc, giấy mỏng,�găng�tay�hoặc dụng cụ mở ống phù hợp�để tránh�đứ t tay.
3. Lập tức�đưa mẫu vào máy phân tích. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuấ t về cách thử mẫu chuẩn. Tùy theo từng bước thử mẫu�được chọn, vui lòng tuân theo hướng 

dẫn sau:
a. Nếu hút mẫu trực tiếp: hút trực tiếp từ ống
b. Nếu dùng ống tiêm: 
i. Sử dụng ống tiêm sạch, kín khí gắn vớ i kim tiêm sạch và không sắc (nếu có)
ii. Hút vào ống tiêm từ từ vớ i 1 thể tích mẫu nhỏ từ 0.2-0.3ml�để tráng sạch.
iii. Bỏ phần mẫu�này�để phần thể tích chết của ống�tiêm�được lấp đầy bở i mẫu
iv. Hút mẫu vào ống�tiêm�đã�được tráng sạch. Lưu ý cẩn thận tránh hút không khí vào theo mẫu. Xả bớ t 1-2 giọt mẫu, tháo kim và lập tức bơm mẫu vào máy.
c. Nếu có dụng cụ tiêm/ phân phối mẫu: thì gắn�và�đổ đầy dụng cụ này theo hướng dẫn của nhà sản xuấ t. Bỏ 1-2 giọt�để rửa sạch�đầu bên ngoài và bơm mẫu vào máy.
d. Nếu dùng ống mao dẫn:
i. Gắn ống nối phù hợp�để dẫn mẫu vào máy.
ii. Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuấ t. Lưu ý giữ đầu ống dẫn luôn nằm dướ i bề mặ t lỏng của mẫu.

M�u�phân�tích�nên�đ��c x� lý gi�ng nh� m�u b�nh nhân. N�u các m�u đ��c phân tích trên nh�ng thi�t b� c�a hãng Roche nh� cobas b 121, cobas b 121 BGE, cobas b 221, 
cobas b 123; các m�u nên đ��c phân tích nh� là các m�u máu thông th��ng. Riqas m�u nên�đ��c ch�y trên GEM Premier 4000 trong "thành th�o Mode" ch�. Những�đơn vị
sử dụng hệ thống máy khí máu của hãng Siemens nên chạy mẫu dướ i dạng mẫu bệnh nhân và chạy ở chế độ ống tiêm cho mẫu�máu�động mạch.

ĐỘ AN TOÀN
Mẫu không chứa các thành phần có nguồn gốc sinh học hay từ ngườ i. Chỉ dùng cho phân tích trong ống nghiệm.�Không�được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông 
thường yêu cầu trong quy trình xử lý hoá chất phòng xét nghiệm.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 
Kết quả phân tích phả i�được gử i�đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gử i trả kết quả . Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu 
cần�để đảm bảo thờ i gian gử i trả kết quả . Nếu trả kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả . Kết quả phân tích trễ sẽ không�được chấp nhận sau hạn 
chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.
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